Holzwerk
Holzwerke Ladenburger — Werk Geithain ;\L o d en b U l:;v;rlf

LEISTUNGSERKLARUNG DOP-10/V.2 11.07.2024

Leistungserklirung fiir Wand und Deckenbekleidung aus Massivholz im Innen- und
AuBenbereich farblos oder farbig behandeld
DOP-10/V.2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz im Innen- und AuBenbereich
Nadelholz-Profilholz ohne Nut und Feder

2.Typen-, Chargen oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des
Bauproduktes gemifl Artikel 11 Absatz 4 BauPVO:

Die Zuordnung zur Produktion kann dem Lieferschein entnommen werden.

3.Vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes gemiit harmonisierter technischer
Spezifikation:

Wand- und Deckenbekleidung und seitliche Wandbekleidung im Innen- und AuBenbereich

4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers (alternative
Kennung) nach Artikel 11 Absatz 5 BauPVO:

Holzwerke Ladenburger GmbH & Co KG

Freie Flur 3

04643 Geithain

5. Name und Anschrift des fiir die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 BauPVO Bevollmichtigten:

Kein Bevollméchtigter

6. System zur Bewertung und I"Jberpriifung der Leistungsbestindigkeit nach Anhang V der
BauPVO:

System 4
7. Das Produkt ist in nachfolgender Norm geregelt:

DIN EN 14915:2013  Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz im Innen- und AuBenbereich-
Eigenschaften, Bewertung der Konformitit und Kennzeichnung

DIN EN 15146 Innen- und AuBlenbekleidungen aus massivem Nadelholz
Profilholz ohne Nut und Feder




8. Erkliirte Leistung:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
Brandverhalten:

ohne Nut und Feder

Mittlere Mindest-Rohdichte 390 kg/m?
Mindestdicke: 12/8 mm, ohne Luftspalt
oder mit geschlossenem Luftspalt dahinter

Brandverhalten: keine Leistung festgestellt (NPD)

ohne Nut und Feder

Mittlere Mindest-Rohdichte 390 kg/m?
Mindestdicke: 18/12 mm, ohne Luftspalt
oder mit offenem riickseitigen Luftspalt
dahinter Luftspalt dahinter EN 14915:2013

Natiirliche Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2

Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften:
Biegefestigkeit

Biege E-Modul

Druckfestigkeit

Zugfestigkeit

Schubfestigkeit

Formaldehydabgabe El

keine Leistung festgestellt (NPD)

Freisetzung gefihrlicher Stoffe keine Leistung festgestellt (NPD)

9. Die Leistung des Produktes geméB den Nummern 1 und 2 entspricht den erklérten Leistungen nach
Nummer 8.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklérung ist alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Gectharn, Q. A1 2029

(Ort und Datum der Austellung)




